MEMORIAL DESCRITIVO
CEZANNE RESIDENCE

MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto Arquitetonico Edificio Residencial Multifamiliar

IDENTIFICACAO

Empreendimento: Cezanne Residence
Enderego: Rua Jorge Tzachel, n° 316, Fazenda
Cidade: Itajai, Santa Catarina.

EMPREENDIMENTO

O presente memorial descritivo trata de uma edificacdo residencial multifamiliar que sera
executada em conformidade com o projeto arquitetdnico e projetos complementares, com éarea total
construida de 14.506,4700 m2.

A edificacdo a ser realizada apresenta um Unico bloco de 30 (trinta) pavimentos, sendo: 1°
pavimento térreo/G1, 2° pavimento G2, 3° pavimento G3, 4° pavimento G4, 5° pavimento G5, 6°
pavimento Lazer, do 7° pavimento ao 28° pavimento Tipo X 22 e 0 29° pavimento e 30° pavimento
Cobertura. Ao todo sdo 23 unidades habitacionais.

A transicdo entre estes pavimentos se da através de 03 (trés) elevadores e uma escada pressurizada.

SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

1. Instalagdes Provisorias
Sera executado na obra, um barracdo provisorio, destinado ao escritério, refeitorio, guarda de
materiais e ferramentas. Bem como ligagGes provisdrias de agua, luz e forca.

2. Supra Estrutura

2.1 Estrutura

Compreendemos como elementos estruturais as vigas, pilares, lajes, reservatdrio superior e
inferior, escadas, cintas, tirantes, cortinas, etc. Todos executados em concreto armado. O calculo
estrutural dimensionara todos os elementos estruturais para a obra de acordo com as taxas e cargas a que
serdo submetidas e fornecera a dosagem do trago do concreto que serd acompanhado do laudo de sua
resisténcia, através do rompimento de corpos de prova durante a execu¢do da estrutura, as formas serao
do tipo Madeirit resinada e plastificada e deverdo adaptar-se as formas e dimensfes das pecas estruturais,
gue além de estanques, estaveis e possiveis de serem retiradas com facilidade e seguranca, devem ser
totalmente lavadas e limpas antes do langamento do concreto. O ago a ser utilizado sera do tipo CA 50A
e CA 60 e antes do seu emprego dever-se-a eliminar gorduras, p6 ou ferrugem solta. O escoramento
deveré ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a agdo de seu peso, do peso da estrutura e das cargas
acidentais, deformaces prejudiciais a forma da estrutura.

3. Paredes

3.1 Alvenaria

As paredes obedecerdo fielmente as dimensdes e alinhamentos especificados no projeto
arquitetonico. Serdo utilizados tijolos de 06 furos e o traco a ser utilizado para assentamento dos tijolos é
1: 2:8 (cimento, cal, areia). As paredes serdo encunhadas com tijolos inclinados ou argamassa com aditivo
expansor sempre se respeitando o prazo de 72 horas ap6s o levantamento dos mesmos e também o
carregamento com alvenaria do pavimento superior.

Os caixilhos de madeira serdo fixados em tacos de madeira chumbados na alvenaria com
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

Serdo executadas vergas na parte superior dos vdos através de fiada armada e sobre passe lateral
minimo de 15 cm.

3.2 Esquadrias Metalicas
Todas as esquadrias obedecerdo as dimensGes contidas no projeto arquitetdnico, e qualquer
divergéncia com relacdo a obra o autor do projeto devera ser consultado.



3.3 Esquadrias de Madeira

As portas de madeira serdo do tipo semi ocas, chapeadas em mogno, imbuia ou cedro com pintura
em esmalte sintético ou verniz, na espessura de 3,5 cm. Todos os marcos serdo em madeira de lei e as
dimensdes sdo as especificadas no projeto.

As guarnigdes (vistas) deverdo cobrir a junta entre o batente e o revestimento da parede, devendo
apresentar a mesma vista em todo o desenvolvimento do véo.

34 Esquadrias de Aluminio

Os perfis serdo de aluminio extrudado MP e portas na linha 25 com pintura eletrostatica branca
com camada de 40 a 120 micras. Os acessorios serdo anodizados na cor preta, da marca Fermax ou similar.
Todos os vidros serdo fixos com gazeta de EPDM para estanqueidade de agua e escovas para
estanqueidade de ar da marca Schlegell ou similar.

35 Ferragens

As fechaduras terdo suas partes mdveis em latdo e o acabamento serd cromado liso, do modelo
Duna da marca Imab ou similar; as dobradicas serdo de latdo oxidado e de 3”’.

Os parafusos também serdo de latdo oxidado e as ferragens serdo colocadas e aplicadas de forma
que os rebordos e encaixes tenham suas formas exatas.

3.6 Vidros
As esquadrias em aluminio que necessitarem de vidro, este serd do tipo transparente e quando
banheiros seréa transltcido, de 3mm ou de maior espessura conforme o vao.

4. Cobertura e protecoes

4.1 Telhado

A estrutura sera em madeira de qualidade dura devidamente tratada com produto imunizante da
marca Jimo ou Pentox e dimensionada para suportar as cargas das telhas e acidentais. A execucdo da
estrutura de madeira devera satisfazer as exigéncias da NB-1 da ABNT. As sobre calhas serdo em chapas
de aco galvanizado ou zincadas, e as calhas também serdo deste material sobre cama de alvenaria ou
concreto previamente impermeabilizado com material hidréfugo e com caimento nunca inferior a 3%. As
telhas serdo em fibrocimento com espessura de 6mm da marca Eternit, Imbralit ou Isdralit, fixadas com
parafusos galvanizados de rosca soberba com arruelas de aluminio vedada com massa pléastica.

Junto as empenas e todos os elementos verticais serdo colocados rufos de zinco embutido no
reboco no minimo 1 cm.

4.2 Impermeabilizacbes

Os baldrames de fundag@es serdo impermeabilizados com tinta hidréfuga aplicada a frio em 03
demdos da marca Sika ou Hei’di. Nas duas primeiras fiadas de tijolos sera adicionado Vedacit a massa de
assentamento para evitar o aparecimento de umidade por capilaridade. Nas paredes externas aplicar-se-a
um selador para auxiliar na impermeabilizacdo antes da aplicacdo da tinta.

5. Revestimento e Pintura

5.1 Revestimento Interno

5.1.1 Chapisco

Todas as superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia média
no traco 1:3.

5.1.2 Reboco
Todas as paredes e tetos levardo reboco do tipo massa Gnica com argamassa de cimento, cal virgem
e areia fina no trago 1: 2:8, desempenada.

5.1.3 Auzulejos

As paredes dos banheiros serdo revestidas com azulejos ceramicos Portinari, Eliane, Portobello,
Giotoku ou similar. Cozinha e lavanderia receberdo azulejo Portinari, Eliane, Portobello, Giotoku ou
similar. Havera uma pequena junta entre os azulejos que posteriormente sera devida mente rejuntada.

5.1.4 Forros



Os tetos dos compartimentos com instalagdo hidraulica terdo rebaixo com forro liso em gesso
comum ou acartonado.

5.2 Revestimento Externo

As fachadas serdo rebocadas com argamassa de cimento, cal virgem e areia fina no trago 1: 2:8
desempenada e alisada a filtro. Parte das paredes e vigas sera revestida de pastilha ceramica 5cmx5cm da
marca Jatobd, o restante levard uma demao de selador acrilico e uma demdo de pintura texturizada da
marca Quartzolit ou similar, sobre reboco.

5.3 Pintura

Todas as paredes e tetos internos levardo uma demao de selador e duas demdos de latex PVA, nos
tetos PVA Fosco Branco Neve, e nas paredes latex PVA Acetinado da marca Ypiranga, Dakar ou similar
sobre massa corrida.

As pecas de ferro receberdo duas demaos de tinta a 6leo da marca Suvinil, Coral, Renner ou similar
sobre fundo anticorrosivo, zarcao.

6. Pavimentacédo

6.1 Porcelanato
A area social, das unidades residenciais terdo piso ceramico da marca Cecrisa ou
similar.

6.2 Ceramica

A drea de cozinha, lavanderia e banheiro social das unidades residenciais terdo piso ceramico de
qualidade extra da marca Cecrisa ou similar.

6.3 Rodapés
Dormitérios e area social das unidades residenciais receberdo rodapé de madeira de 10 cm com
pintura em verniz da marca Sherwin Willians ou similar.

6.4 Piso laminado
Os dormitorios receberdo piso laminado Eucafloor ou similar.

6.5 Soleiras
As soleiras serdo de marmore ou granito entre as partes internas e externas, e a transi¢ao entre pisos
internos diferentes devera ser definida oportunamente.

6.6 Aparelhos e Metais

Os vasos sanitarios dos banheiros serdo de qualidade de louca vitrificada com caixa acoplada da
linha Ravena, cor gelo, da marca Deca ou similar.

Os metais e acabamentos de registro serdo cromados, com canopla da linha Trio da marca Docol
ou similar.

EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS

7. Sensoriamento Perimetral
Nos muros periféricos sera executada tubulacdo seca para o sistema de sensoriamento
perimetral, interligada com a portaria

8. Circuito fechado de TV
Serdo instaladas duas cameras de CFTV, interligadas com a guarita, conforme projeto, sendo
prevista tubulagdo seca a eventual expansdo do sistema.

9. Portdes automatizados de acesso
Serdo instalados portdes para 0 acesso de veiculos e pessoas comandados eletricamente da portaria.

10. Sistema de combate a incéndio
Serdo instalados os equipamentos necessarios ao combate a incéndio, conforme normas e
exigéncias do Corpo de Bombeiros SC.

11. Telefone



Serd executada tubulacdo seca para a instalagdo, pelos futuros proprietérios, de uma linha
telefénica externa, com pontos distribuidos nos dormitérios e um ponto na sala.

12. Interfone

Sera instalado um sistema de intercomunicacéo interligando a portaria, dependéncias do térreo,
saldo de festas e as unidades autbnomas.

13. TV a cabo por assinatura

Sera executada tubulacdo seca para instalagdo, pelos futuros proprietarios, de TV a Cabo com
pontos distribuidos na sala e dormitérios.

14.  Rede Légica

Sera executada tubulagdo seca para Rede Logica, para instalacdo pelos futuros proprietarios, com
pontos distribuidos na sala e dormitérios.

15. InstalacOes Elétricas
As instalagdes elétricas serdo executadas obedecendo a projeto especifico, atendendo as exigéncias
da Concessionéria e normas da ABNT.

15.1. Materiais

Condutores: Cobre Eletrolitico

Eletrodutos: Tubos Polivinilicos ou de Polietileno

Quadros e Caixas: Chapa Metalica ou ABS

Dispositivos de Protecdo: Disjuntores Eletromagnéticos
Interruptores e Tomadas: Pial Legrand, Btcino ou equivalente

15.2. Luminarias

Serdo instaladas lumindrias adequadas em todas as dependéncias das areas comuns do
empreendimento, as luminarias das areas externas atenderdo as especificagcdes do projeto de paisagismo.
Nas unidades residenciais serdo entregues as lumindrias de sacada, e na circulagdo em frente aos elevadores.

15.3. Protecdo contra descargas atmosféricas
O sistema sera executado de acordo com as normas técnicas e projeto especifico.

16. Instalagbes Hidraulicas
As instalagBes hidraulicas serdo executadas obedecendo a projeto especifico, atendendo as
exigéncias da Concessionaria e normas da ABNT.

16.1. Materiais

Agua Fria: Tubos Polivinilicos

Agua Quente: Tubos de Cobre ou Polietileno Reticulado
Gés: Tubos DIN 2440 Galvanizado

Esgoto: Tubos Polivinilicos

Aguas Pluviais: Tubos Polivinilicos

Incéndio: Tubos Galvanizados

17. Areas Comuns

17.1.  Saldo de Festas

O saldo de festas sera entregue com um cooktop, um refrigerador, uma coifa de parede, seis mesas,
vinte e quatro cadeiras e movel planejado para area de bancada; com instalacdo de luminarias conforme
projeto de arquitetura de interiores.

Revestimentos, iluminacdo e vegetacdo externa devem obedecer especificacdes de projeto de paisagismo.

17.2. Sala de jogos
A sala de jogos sera entregue com 4 mesas, dezesseis cadeiras e uma mesa de ping-pong, com instalacdo
de luminarias conforme projeto de arquitetura de interiores.

17.3. Fitness
A érea do fitness sera entregue com uma esteira elétrica, uma bicicleta ergométrica elétrica e uma multi
estagcdo de musculacdo, com instalagdo de luminarias conforme projeto de arquitetura de interiores.



17.4. Espago Gourmet

A éarea do espago gourmet sera entregue com uma unidade cooktop de 4 bocas, um refrigerador,
um movel planejado para area de bancada e uma mesa com 8 cadeiras, com instalacdo de luminarias
conforme projeto de arquitetura de interiores.

17.5. Hall de entrada

O Hall de entrada sera entregue com um sof4, duas poltronas, uma mesa de centro baixa, um balcdo
para portaria e uma cadeira para portaria, com instalacdo de luminarias conforme projeto de arquitetura de
interiores.

18. OBSERVACOES

18.1.  As ceramicas, 0s pisos e os azulejos a serem utilizados nas obras de construgdo do
Edificio Residencial serdo das marcas Cecrisa, Eliane, ou Portobello;

18.2. Em virtude do grande nimero de langamentos de materiais e equipamentos novos, a
Gaudi se reserva o direito de substituir alguns dos itens apresentados neste Memorial por outros de
qualidade equivalente.

18.3. Eventualmente, por motivos técnicos, serdo previstas sancas de gesso nas cozinhas, areas
de servico e na circulagdo intima das unidades autdbnomas.

A maquete e as ilustracoes de folhetos de venda bem como os materiais utilizados no apartamento decorado
sdo meramente ilustrativos e ndo fazem parte do contrato de compra e venda, uma vez que alguns
acabamentos e materiais sdo opcionais a serem executados pelo comprador. Assim, prevalecera sobre as
ilustraces e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no apartamento decorado
e stand de vendas, o acabamento previsto neste Memorial Descritivo.

Itajai, 12 de fevereiro de 2015.

GAUDI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA



